
RozPoRzĄDzENIE KOMISJI (UE) 2oL5It,t89 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady zOOgltŁs/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu

dla kotłóW na paliwo stałe

Zleceniodawca:

Rodzaj kotła:
Typ kotła:
Paliwo:

LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Główna 51b, 62-050 Mosina-Krosno
kocioł C.o. z automatycznym załadunkiem paliwa

,yULCANUS PLUS" o mocy 18 kW
węgiel kamienny typu 3L2 soĘment groszek

Parametr Waftość
parametru Kryteria**

Sezonowa efektywność energetyczna
ogrzewania pom ieszczeń, o/o B6 >75
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*Emisja OGC, mg/m3n 3 Ś20

*Emisja CO, mg/m3n z&s ś 500

*Emisja NO", mg/m3n 286 ś 350

*Emisja pyłu, mg/m3n 1B Ś40
Kocioł c.o. typu ,,VuLCANUs PLUS" o mocy 18 kW zasilany węglem kamiennym sortyment

groszek spełnia kryteria zawarte w RoZPoRZĄDZENlU KoMIsJl(UE} 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrekĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady 2a09lL25|wE

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
*emisje w przeliczeni u na 70 %" oz w standardowych warunkach - W temperaturze 0'C i przy ciśnien|u wynoszącym 1013 milibarów
**kryteria wg RoZPoRZĄDZENlA KoMlsJl (UE) 2015/1189

Porównanie z kryteriami podanymi W ROZPOMĄDZENIU KoMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wyników badań zamieszczonych W sprawozdaniu Instfutu
Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu nr LI3l20t9 i stanowi ono załącznik do tego sprawozdania.
Badania kotła przeprowadzono Wg normy PN-EN 303-5:2012.


